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1 Inngangur

Þessiskýrslalýsir niðurstöðumhættumatsfyrir Súðavík. Hættumatiðvar unnið af Veðurstofu
Íslands,samkvæmtreglugerðnr. 505/2000um hættumatvegna ofanflóða,flokkun og nýtingu
hættusvæðaoggerðbráðabirgðahættumats.

Svipaðarskýrslurhafa verið gefnarút fyrir Neskaupstað,Siglufjörð, Seyðisfjörð, Eskifjörð,
Ísafjörð, Bolungarvík,Patreksfjörð,Bíldudal, Ólafsvík, Ólafsfjörð, Suðureyri og Þingeyri (Þor-
steinnArnaldso.fl. 2001a,b,c,2002a,b,c;KristjánÁgústssono.fl. 2002,2003a,b;HörðurÞórSig-
urðssonogKristjánÁgústsson,2004;KristjánÁgústssonogHörðurÞórSigurðsson,2004a,b,c).

1.1 Vinnuferlið

Þeir semkomu að þessarivinnu voru ÞórðurArason,ÞorsteinnArnalds,Siegfried Sauermoser,
HörðurÞórSigurðsson,TómasJóhannesson,KristjánÁgústssonogOddurPétursson.Aðrir starfs-
mennVeðurstofunnarhafa einnigkomið aðeinstökumþáttumvinnunnar. FjalarGunnarssonvar
snjóathugunarmaðurVeðurstofunnarí Súðavík 1996–1999,ogFrostiGunnarssonfrá árinu2001.

Vinnavið hættumatiðhófstá Veðurstofunnisumarið2003.Haustið2003voruaðstæðurkann-
aðarogupptakasvæðikortlögð.

HættumatsnefndSúðavíkur var skipuð14. september2004. Fyrsti fundurnefndarinnarmeð
starfsmönnumVeðurstofunnarvarhaldinn10. desember2004.

Í vettvangsferðumvorueftirfarandiþættirskoðaðirsérstaklega:

a) Landfræðilegar aðstæðurog eðliseiginleikarupptakasvæða,fallbrautaog úthlaups-
svæða.

b) Magn lausra jarðefnasemgætuverið skriðufóðurog upptökgrjóthruns(grjóthruns-
brúnir).

c) Staðbundið veðurfar og líkur á snjósöfnuná upptakasvæðunumsnjóflóðaog mat á
aðstæðumí aftakarigningum.

d) Mat á skriðu- og snjóflóðahættuí hverjum farvegi fyrir sig. Þaðvar gert með því
aðmetastærðupptakasvæðaog berasamanhlutfallslegatíðni ofanflóðaí einstökum
farvegum.

1.2 Efnisatriði ogkaflaskipting

Í fyrstahlutaskýrslunnareralmennlýsingá landfræði-og jarðfræðilegumaðstæðumogveðurfari
staðarins.Þáerstuttágripbyggðasögu,söguofanflóðaoggerðergreinfyrir þeirri vinnusemfarið
hefurframog tengisthættumati.Svæðiðsemhættumatiðnærtil er sýntákorti 1.
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Í köflum3–6er nánarilýsingá einstökumfarvegumeðasvæðumsemhafa svipaðaeðliseigin-
leikam.t.t. til snjóflóðaí Súðavík. Þarergreintfrá eftirfarandiefnisatriðum:

Landfræðilegar aðstæður: Eðliseiginleikarupptakasvæða,fallbrautaogúthlaupssvæða.

Staðbundið veðurfar: Hlutlægtmatá líkum til snjósöfnunaráupptakasvæðunum.

Ofanflóðasaga:Stuttyfirlit um helstuflóð.

Mat: Greiningáofanflóðaaðstæðumog-áhættu.

Líkanr eikningar: Notkunlíkanaermikilvægog fjallað erumniðurstöðursembyggjaáþeim.

Niðurstöður: Mat áhættulagt framog tillagaaðhættumati.

Hættavegnaannarraofanflóðaensnjóflóðaí Súðavík, þ.m.t.vegnagrjóthrunsogskriðufalla,er
talin hverfandilítil í samanburði við snjóflóðahættuna.Þvímiðasthættumatiðvið snjóflóðahættu.

Að lokumeryfirlit umhelstuniðustöðurhættumatsins.

Í skýrslunnieru4 viðaukar. ViðaukiA inniheldurlýsinguá tæknilegumhugtökumogskamm-
stöfunum.Þarerumaðræðastærðireinsogrennslisstig(r) ogúthlaupshorn(α-horn).Ennfremur
eruþarskilgreiningará α- og β-punktumog lýsing á α

�
β-líkaninu. Í viðaukaB er listi yfir skráð

ofanflóðog stutt lýsing á þeim. Í viðaukaC erukort og í viðaukaD eru langsniðniður hlíðarnar
þarsemframkomaskriðlengdlengstuflóðaogniðurstöðurlíkanreikninga.

1.3 Aðferðarfræði og reglugerðarrammi

Ofanflóðahættumaterunniðskv. reglugerðnr. 505semUmhverfisráðuneytið gafút í júlí árið2000
og byggir á lögum nr. 49 frá 1997 um snjóflóð og skriðuföll. Hér að neðaner helstuatriðum
reglugerðarinnarlýst.

Hættumatá Íslandimiðastvið einstaklingsbundnaáhættu.Hún er skilgreindsemárlegarlíkur
á því að einstaklingursembýr á ákveðnumstaðfarist í snjóflóði. Flokkunhættusvæðabyggir á
staðaráhættuen hún er skilgreindsemárlegar líkur einstaklings,semdvelur allan sólarhringinn
í húsi semekki er sérstaklega styrkt, á að farastí snjóflóði. Með því að taka tillit til líkinda
á því að einstaklingursé í húsi þegar snjóflóð fellur og til þesshve sterkthúsið er fæstmat á
raunáhættu. Ekki er tekið tillit til rýmingaeðaannarratímabundinnavarúðarráðstafanavið gerð
hættumats.Yfirvöld hafaákveðiðaðáhættan0 � 2 � 10� 4 áári eðaminni séásættanleg eðaviðunandi
við gerðhættumats(Umhverfisráðuneytið, 1997). Staðaráhættasemsvarartil þessagildis getur
verið mismunandivegnamismunandigerðarog styrksbyggingaog mismunadidvalartímafólks
í þeim. Að öðru jöfnu er reiknaðmeðað fólk dvelji 75% af tíma sínumá heimilum og 40% í
atvinnuhúsnæði.Samkvæmtreglugerðum hættumat(Umhverfisráðuneytið, 2000)skal afmarka
þrennskonarhættusvæðisemlýst er í töflu 1.
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Tafla 1. Skilgreininghættusvæða

Svæði Neðri mörk
staðaráhættu

Efri mörk
staðaráhættu

Leyfilegar byggingar

C 3 � 10� 4/ár – Engarnýbyggingarnemafrístundahús� og
húsnæðiþarsemviðveraer lítil.

B 1 � 10� 4/ár 3 � 10� 4/ár Atvinnuhúsnæðimábyggjaánsérstakra
styrkinga.Byggjamáíbúðarhúsogbyggja
við húsþarsembúistervið miklum
mannsafnaði(s.s.fjölbýlishús,sjúkrahús,
skólao.þ.h.)meðsérstökumstyrkingum.

A 0 � 3 � 10� 4/ár 1 � 10� 4/ár Styrkjaþarfhúsþarsembúistervið
miklum mannsafnaði(s.s.fjölbýlishús,
skóla,sjúkrahúso.þ.h.)og íbúðarhúsmeð
fleiri enfjórum íbúðum.

� Ef áhættaner minni en5 � 10� 4 áári.

Viðmiðunarreglurnarum nýtingusvæðaí töflu 1 miðaaðþví aðásættanleg áhættasemnemur
0 � 2 � 10� 4 á ári náistutanhættusvæðaþegar tekið er tillit til líklegrarviðveruog styrkingahúsa.
Að öllum líkindumeráhættaí atvinnuhúsnæðieitthvaðmeiri.

Súaðferðarfræðisemnotuðer til aðmetasnjóflóðaáhættuvar þróuðvið HáskólaÍslandsog á
VeðurstofuÍslandsáárunum1995–1998.Hennier lýst í riti eftir KristjánJónassono.fl. (1999).

Að lokumervísaðtil greinar10í reglugerðnr. 505/2000umhættumatvegnaofanflóða,flokkun
og nýtingu hættusvæðaog gerðbráðabirgðahættumats.Sú grein fjallar um hættumatá svæðum
þarsemgögnvantartil þessaðunntséaðmetaáhættumeðformlegumútreikningum:„Þar sem
ekki er unnt að framkvæmaáhættureikningavegna ónógraupplýsingaskal enguað síður gera
hættumatskort, sbr12. gr., ogskalvið gerðþessreynt aðleggjamatááhættu.“

1.4 Óvissa

Mjög víðaermatásnjóflóðahættuerfitt. Þaðgildir einkumumsvæðiþarsemlandfræðileg skilyrði
fyrir snjóflóðerutil staðarensnjóflóðhafa ekki veriðskráð.Byggðasagamargraþéttbýlisstaðaer
stuttog samagildir oftastum þaðtímabil semskráningofanflóðanærtil. Þarsemsvonastendur
á er ógjörninguraðútiloka snjóflóð.Því verðuraðmetaþessahættuþannigaðbæðisétekið tillit
til þessaðenginsnjóflóðhafa veriðskráðá ákveðnutímabili og einnigmöguleikansá því aðflóð
falli.

Þá þarf að metahættuá snjóflóðumúr hlíðum og brekkumþar semekki eru dæmigerðir
snjóflóðafarvegir. Flestsnjóflóðsemskráðhafa verið hafa fallið úr 500–800m hæðog upptaka-
svæðiþeirraeru í flestumtilvikum víðáttumikil. Snjóflóðúr lægri hlíðum og snjóflóðþar sem
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upptakasvæðieruóvenjuleg hafaekki veriðmikið rannsökuð.

Þarsemhættusvæðieruafmörkuðeráætluðóvissaámatið.Óvissumatinuerskipt í 3 stigsem
gefa til kynnaónákvæmnií legu hættumatslína.Óvissauppá 1

2 táknarað legahættumatslínasé
ónákvæmsemnemurhálfubilinu ámilli þeirraí báðaráttir. Áhættaþrefaldastámilli hættumatslína
og því er hlutfallsleg óvissaá áhættunni� 3 þarsemóvissaá legu línu er 1

2. Á samaháttgildir að
þarsemóvissaá línum er metin1 eða2 þágætuþærlegið á bili semnemur1 eða2 línubilum frá
dregnumlínum. Hliðstæðhlutfallsleg óvissaá áhættuer þá3 þarsemóvissaer 1 og 32 þarsem
óvissaer 2. Óvissumatiðer aðnokkruhuglægtog hefurekki beinatölfræðilegamerkingu. Hins
vegar byggir þaðá reynslu þeirrasemvinna matið og í því felst þekkingog mat á aðstæðumá
viðkomandistaðenekki síðursamanburðurvið hættumatáöðrumstöðum.

Óvissuflokkarnireruskilgreindiráeftirfarandihátt:

1
2 Mörg snjóflóðhafa fallið og farvegurinnerstórogaðöllu leyti dæmigerður.

1 Einhverjarupplýsingarerutil umsnjóflóðenupptakasvæðier lítið eðafarveguróvenjulegur.

2 Engarupplýsingarerutil um snjóflóðenlandfræðilegaraðstæðurbendatil þessaðsnjóflóð
geti fallið.

Á svæðumþarsemvarnarvirkihafaveriðbyggðer óvissanskilgreindábilinu 1 til 2.

Matáóvissuvegnaannarraofanflóðaensnjóflóðaeraðsamaskapierfitt. Fyrir utanóvissatíðni
og umfangskriðnaog grjóthrunsþá eru áhrif þeirraog eyðileggingarmátturí mörgum tilvikum
óljós. Miðaðvið ofangreindaflokkunmáalmenntreiknameðaðóvissansé1.

8



Mynd 1. Súðavík.Ljósm.ÞórðurArason,14.október2004.

2 Almennt

ÞorpiðSúðavík stendurvið Álftafjörð við vestanvertÍsafjarðardjúp(sjámynd1). Fjörðurinnhefur
meginstefnunaSSV–NNA, ensveigir örlítið ystogopnasttil norðurs.Þorpiðstendurvestanfjarð-
arins. Eldri byggðiner utanvið Eyrardalsá,að mestuundir Súðavíkurhlíð, en einnig neðanvið
Traðargil. Eftir snjóflóðin,semféllu 16. janúar1995,varákveðiðaðfærabyggðinanokkuðinnar,
ogstendurmeginhluti hennarnúundiröxl Kofra,við mynniSauradals.

2.1 Byggðasaga

Kauptúniðí Súðavík er byggt upp í landi hins gamlagóðbýlisog útvegsjarðarí Súðavík og að
nokkruleyti einnigí landi Traðar. Á fyrri tíð var Súðavík eftirsótt jörð og töldustmargir ábúenda
hennartil betri bænda.Fyrr á öldumvar Álftafjörður mikilvægurverslunarstaðurog erutil heim-
ildir umverslunþarvið Lýbíkumenná16.öld. Súðavíkur ergetiðí heimildumsemþingstaðarum
1700.

Í Súðavík tók aðmyndastþéttbýli þegarNorðmennhófuþarútgerðásíðarihluta19.aldar. Þá
reistunorskirhvalfangararverksmiðjuá Langeyri semrekin var til ársins1904. Árið 1890voru
íbúarSúðavíkur um 100aðíbúumEyrardalsmeðtöldum.Þeimfækkaðiá næstuárumenfjölgaði
ánýjanleik úr aldamótunum1900.Íbúarí Súðavíkurhreppivoruorðnirum 220árið1920.Íbúum
fölgaði hægtfram um miðja öldina og þeir voru orðnir um 230 árið 1950. Hámarkinuvar náðí
hreppnumum1970þegaríbúarvoruum450eneftir þaðfækkaðijafnt ogþéttenþóhefurfjölgað
aftur síðustuþrjú ár. Alls bjuggu193 í Súðavík í árslok2004(www.hagstofa.is). Byggðasögu
Súðavíkur er gerðítarleg skil í greinargerðSvanbjargarH. Haraldsdóttur(2005).
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2.2 Ofanflóð

Yfirlit um rýmingaráætlanirog snjóflóðí Súðavík hafa verið gefinút í greinargerðumVeðurstof-
unnar(Veðurstofa Íslands,1997,2003).

2.3 Eldri rannsóknir

Lög umvarnirgegnsnjóflóðumogskriðuföllumvorusettárið1985.Í annarrigreinlagannasegir:
„Meta skal hættuá ofanflóðumí þeim sveitarfélögumþar semofanflóðhafa fallið á byggðeða
nærrihennieðahættaer talin á slíku. Hættumatskalnátil byggðrasvæða,svo og annarrasvæða
semskipuleggjaskal.“

Samkvæmtþriðju grein lagannavoru Almannavarnir ríkisins ábyrgar fyrir því að skilgreina
viðmiðanirog reglur um hættumatogflokkunhættusvæðaoguppbygginguvarna.Almannavarnir
bárueinnigábyrgðáaðgerðværuhættumatskort.

Í reglugerð247/1988um hættumatvar sagtfyrir um að tiltekið eðlisfræðilíkanætti að nota
við hættumatog gefnarforsendurfyrir notkunþess.Líkanið var þróaðaf ÞorsteiniJóhannessyni
hjá VerkfræðistofuSiglufjarðar(VS, 1986). Á næstuárumþará eftir var hættametin í nokkrum
byggðumaf verkfræðistofumundir yfirumsjónAlmannavarna. Gerðurvar greinarmunurannars
vegaráhættusvæðioghinsvegar„hættulaususvæði“.

VerkfræðistofanHnit hf. (Hnit, 1988)gerðihættumatfyrir Súðavík byggtá reglugerðinni.Fé-
lagsmálaráðherrastaðfestihættumatá grundvelli þeirra tillagna árið 1989. Hættumatiðmá sjá
á korti 3. Samkvæmtþví var nokkur fjöldi húsaá hættusvæði,flest neðanTraðargils. Hlynur
Sigtryggssonog ÓskarKnudsen(1988)tóku samanupplýsingarum snjóflóðasöguSúðavíkur og
snjóflóðahættuþar.

Í kjölfarsnjóflóðaí Súðavík í janúar1995vorureglurumhættumatendurskoðaðar. Gertvarráð
fyrir aðnotaðværisamaeðlisfræðilíkanenskilgreininguhættusvæðabreytt. Afmarkaátti tvenns
konarhættusvæði:

i) Rauttsvæðiþarsemreiknaðurástreymisþrýstingursnjóflóðsmeðeðlismassaρ � 0 � 35
ermeiri en10kN/m2.

ii) Gult svæði,semnæraðminnstakosti 50m lengraenrauðasvæðið.

VerkfræðistofaSigurðarThoroddsen(1995)matofanflóðahættufyrir Súðavík ágrundvelli þessara
nýju reglna.Hættusvæðinerusýndákorti 3.

Fljótlegaeftir aðflóðin 1995féllu varákveðiðaðflytja byggðinaí Súðavík innar. Áður enþað
vargertmátuNGI, Hnit hf. ogVeðurstofan(NGI, 1995)snjóflóðahættuá fyrirhuguðubæjarstæði.
Niðurstaðaþeirravaraðsnjóflóðahættaværihverfandiásvæðinu.

Hnit hf. (1995a,b)kannaðimögulegavarnarkosti fyrir byggðinaí Ytri-Súðavík ogeruþargerð-
arnokkrartillögur aðvörnum.
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SkömmuseinnakannaðiVeðurstofan möguleikaá ofanflóðavörnum í tíu bæjumá Íslandi
(TómasJóhannessono.fl., 1996). Þávar búið að ákveðaað flytja byggðinaí Súðavík og voru
varnarkostir fyrir þorpiðþví ekki athugaðirumframþaðsemgerthafði veriðaf Hnit hf. áriðáður.

Árin 1996og 1997gerðiVeðurstofanáætlanirum rýminguhúsaí 13 bæjarfélögum.Í áætlun-
unumvar bæjunumskipt í svæðieðareiti og því lýst við hvaðaaðstæðurættiaðrýmahvernreit.
Vargerðrýmingaráætlunfyrir Súðavík 1996oghúnendurskoðuð1997(VeðurstofaÍslands,1997).
Samkvæmtáætluninnieröll íbúðarbyggðiní Ytri-Súðavík á rýmingarsvæði.

Fráþví Veðurstofanvargerðábyrg fyrir hættumatiárið1995hafanokkurerindiveriðafgreidd
vegnabráðabirgðahættumatsí Súðavíkurhreppi.

2.4 Veðurfar

HalldórBjörnsson(2002)hefurtekiðsamangreinargerðumveðurfaránorðanverðumVestfjörðum
ogennfremurveðurí aðdragandasnjóflóðahrina.

Veðurfar Vestfjarðaer nokkuðsérstakt.Há fjöll, vogskorin ströndog djúpir firðir mótaveð-
urfarið ásamtnálægðGrænlands.Hafís berstþar oftar að landi en annarsstaðará Íslandi. Árs-
meðalhitií byggðer 3–4˚Cog erufebrúarog marsköldustumánuðurnirenjúlí og ágústhlýjastir.
Hitamunurheitastaogkaldastamánuðarer12–13˚C.Hæstihiti semmælsthefurer25˚Cogmesta
frost -22˚C.Á Seljalandsdalí 550m hæðer meðalhitium 0˚C og á Þverfjalli í 753m hæð-2˚C.
Hitafall meðhæðáþessumslóðumerþví 0,7˚C/100m.

Meðalvindhraðierum4–5m/sá láglendiogernorðaustanáttinalgengustoghvössust.

Á Þverfjalli ermeðalvindhraði8 m/s.Þarhefurmælstmestahviða,73,7m/s,25. október1995.
Hviður hafa náð60 m/s í októbertil mars.Á láglendináhviður 42–45m/sog mesti10 mínútna
meðalvindhraðier 24–28m/s.

Vindur truflarmælingará úrkomuogsérstaklegaersnjókomavanmetiní miklum vindi. Mæld
ársúrkomaá norðanverðumVestfjörðumer 600–1000mm. Á svæðinuhefur sólarhringsúrkoma
mælstlangmestá Ísafirði,114,3mm,enannarsstaðarer húnmest60–80mm. Snjórog slyddaer
rúmlega80%af úrkomuá Ísafirði vetrarmánuðinaoktóbertil apríl en í Bolungarvíker hlutfallið
heldurlægra.Á sjálfvirkumúrkomustöðvummælistársúrkoman500–700mm.

Úrkomuáttir í Æðey og Bolungarvíkeru frá norðri til norðausturs.Þarverðurekki vart við
teljandiúrkomuí suðaustanáttþósúvindáttséalgengí Æðey.

Snjóþyngslierumikil á norðanverðumVestfjörðum.Að jafnaðier snjóþyngstí janúartil mars
og hefurmeðalsnjódýptmælstmest45–50cm á Ísafirði í febrúarog mars1995. Snjótekurseint
uppávorin. Í byggðer jörð aðjafnaðiþakinsnjóaðmeiraenhálfu leyti fram í maíog framí júní
eðajúlí á fjöllum. Á nokkrumveðurstöðvumí nágrenniSúðavíkur hefurveriðmetinsnjódýptmeð
endurkomutíma50og200ár. Reyndist50árasnjódýpt110–160cmog200árasnjódýpt150–200
cm.

Mestasnjóflóðahættaá Vestfjörðumtengistaftakaveðrumaf norðri þegarlægðirganganorður
fyrir land úr suðri eðaaustri. Lægðirþessarbeinatiltölulega hlýju lofti að sunnanmeðmikilli
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úrkomunorðurfyrir landiðogvaldamikilli snjósöfnunáupptakasvæðummargrasnjóflóðafarvega
ásvæðinu.Mikil snjósöfnungetureinnigátt sérstaðí sömufarvegumí langvarandinorðaustanátt
meðmikilli ofankomu.

2.5 Snjódýpt á upptakasvæðum

SamkvæmtgreininguTraustaJónssonarog KristjánsJónassonar(1997)á snjódýptá Íslandi er
snjódýptá láglendiánorðanverðumVestfjörðummeðþví mestasemgeristá landinu.Álftafjörður
erásnjódýptarsvæði3 semsamsvararþví að50árasnjódýptá láglendiséábilinu 1.25–1.75m. Á
svæðumsemsnjórsafnastí skafrenningigetursnjódýptinorðiðmargfalt meiri einsog rauniner á
helstuupptakasvæðunumsnjóflóðaofangömluSúðavíkur.

Snjódýptá meginupptakasvæðumsnjóflóðaí Súðavíkurhlíð og Traðargili hefur ekki verið
mældbeint nemaá tveimurstöðum. Ætla má að á upptakasvæðinuefst og nyrst í skálinni ofan
Traðargils (svæði7) séhúnmeðþví mestasemþekkistá upptakasvæðumofanbyggðará landinu.
Stafar þaðaf víðáttumikluaðsópssvæðiá fjallinu ofan gilsins semskefur af niður í íhvolft upp-
takasvæðiðí norðlægumvindáttum.Á ljósmyndsemMatsWibe Lund tók í mars1989(mynd2 í
snjóflóðaannálSúðavíkur, VÍ, 2003),mágreinilegasjástóran,þykkanskaflsemhylur allarójöfnur
hlíðarinnarefst í norðanverðuTraðargili. Þegarmyndinvar tekin var allsnjóþungtá Vestfjörðum.
Snjódýptofarlegaí Súðavíkurhlíðinni, ofangömlubyggðarinnar, þarsemmannskaðaflóðið1995
átti upptök(svæði9), eralla jafnamunminni ení norðanverðuTraðargili sökumþessaðhlíðin þar
eraðnokkruleyti áveðursí NA vindátt.

Snjódýptí hlíðinni ofan Súðavíkur hefur verið mældreglulega síðanveturinn 1996/1997á
9 stikum, 2 í Súðavíkurhlíð ofan gömlu byggðarinnar, 3 í Kofra ofan nýju byggðarinnarog 4 í
hlíðinni neðanSauratinda(SigurðurKiernano.fl.,1998;SigurðurKiernanogTómasJóhannesson,
1998;SigurðurKiernano.fl., 1999;TómasJóhannessono.fl., 1999).Staðsetningstikannaer sýnd
á korti 4. Mynd 2 sýnir snjódýptarmælingará einni stikuáhverjusvæðifrá upphafi.Mælingarnar
voru stundumerfiðleikumbundnarsökumþessaðfyrir kom aðstikur brotnuðuundansnjóþunga
eðavegnagrjóthruns.Myndin sýnir aðsnjódýptinbreytist oft óreglulegameðtímaeftir því sem
snjóar, skefurog leysir um veturinn.

Hámarkssnjódýptinsemmælsthefur á stikunumþremurí hlíðum Kofra er rúmlega 200cm.
Í flestumvetrumer snjódýptþar minni, að hámarki100–150cm, og breytist frekar óreglulega.
Hámarkssnjódýptinsemmælsthefurá stikunumfjórum undir Sauratindumer um 250cm og þar
breytist snjódýptineinnigoft óreglulegaeftir því semlíður áveturinn.Mjög mismunandisnjódýpt
hefurmælstá stikunumtveimurí Súðavíkurhlíð. Snjódýptiná annarriþeirra(stiku 1) fer sjaldan
yfir 50–100cm ená hinni (stiku 2) mælistjafnanmestsnjódýptaf öllum 9 stikunumsemlesiðer
af í Súðavík. Þessistika fór á kaf í apríl 2000og var snjódýptineftir þaðmetinút frá aukningu
hennará öðrumstikumþartil stikankom í ljós aðnýju. Þáer lóðréttsnjódýptá þessumstaðtalin
hafa náðum 500cm og um 400cm í apríl 1999. Eins og áðurhefur verið nefnt þá er líklegt að
snjódýptofarlegaí Traðargili norðanverðuhafioft orðiðmunmeiri enþetta.
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Mynd 2. Lóðrétt snjódýptá þremurstikumí hlíðinni ofan við Súðavík. Efst er stika susu02í
Súðavíkurhlíð,í miðiðstikasusa02undir Sauratindumog neðststikasuko02í hlíðumKofra. Stað-
setningstikannaer sýndá korti 4. Athugiðaðsnjódýptarkvarðinner mismunandiá myndunum.
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3 Súðavíkurhlíð

3.1 Staðhættir

Upptakasvæðií Súðavíkurhlíð ofan gömlu byggðarinnareru í klettum semskornir eru grunnum
giljum efst í hlíðinni. Mestáberandieruþrjár gilskorur þarsemsnjóflóðið1995er álitið hafa átt
upptök.Neðanklettannaeruskriðurþarsemekki markarfyrir farvegum.

Upptakasvæði

Tvö upptakasvæðivoruafmörkuðefstí Súðavíkurhlíð,númer8 og9 ákorti 4.

Svæði8 er 6,5 hameðviðhorf til SA. Þaðer í 555–400m hæðog er 270m breitt. Fyrir ofan
svæðiðer slétta.Svæðiðergrýtt ogefsteruklettar, og landhalliernálægt42˚.

Svæði9 er11,7haognærfrá 590–360m hæðoger365m breitt. Meðalhallierum42˚. Hæsti
hluti svæðisinseruklettabeltirofin af nokkrumgrunnumgiljum.

Þegarlitið er til landhallaí hlíðinni máætlaaðupptakasvæðináinokkruneðarenhérermiðað
við, enþessimörkvoruvalin þarsemætlamáaðsnjósöfnunsémestefstí hlíðinni.

Fallbraut

Byrjun fallbrautarvar settvið 360m hæð.Halli brautarer um 30–40˚niður í um 100m hæðog
lækkarsíðanjafnt aðβ-punkti í 35–45m hæð.Brautinergrýtt ogneðarer landgróið.

Úthlaupssvæði

Úthlaupssvæðibyrjar í 35–45m hæðog hallarum 5–10˚300–400m niður aðsjó. Byggðinnær
uppí um15m hæðí umþremurhúsaröðum.

3.2 Staðbundið veðurfar

Snjósöfnunarer helst að væntaí norðlægumáttumog þá sérstaklega ef vindátt fer vesturfyrir
norðrið,einsogvar í aðdragandaflóðsins1995.Álitið eraðlítið fell uppiá fjallinu ofanvið svæði
9 getihaft skjóláhrif í NV-átt ogmagnaðsnjósöfnunásvæði9.

3.3 Ofanflóð

Óljósarsagnireruumaðsnjóflóð,semnáðiniðurundirsjó,hafifallið úr Súðavíkurhlíðum1905.Í
janúar1983eyðilögðustfjárhúsofanbyggðarinnarogum 50 fjár drápust.Í febrúar1988féllu tvö
snjóflóðofanbyggðarinnarog1992féll flóð úr hlíðinni skammtutanTraðargils. Í desember1994
féll flóð áhesthúsnorðanbæjarins.Þann16.janúar1995féll snjóflóðí gegnumþorpiðogfórust14
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íbúaraf 48 semlentuí því, 12 slösuðust.Sextáneinbýlishússkemmdustmeiraeðaminna.Flóðið
lenti einnigá leikskólanum,hreppsskrifstofunumogsambyggðumverkstæðum,ogáhúsiPóstsog
síma.Einnig á íbúðarblokk,ánþessþó að tjón hlytist af. Frá1998til 2005hafa verið skráðátta
lítil snjóflóðí Súðavíkurhlíð ofangömlubyggðarinnar. Yfirlit um skráðsnjóflóðmásjáí viðauka
B.

3.4 Mat

Möguleiki er talinn á snjóflóðumað rúmmáli 100–250þús.m3. Tíðni slíkra flóða er hins vegar
ekki háþarsemaftakaúrkomaí norðan-til norðvestanáttumer ekki algeng.

3.5 Líkanr eikningar

Reiknaðarvoru fjórar brautirfyrir Súðavíkurhlíð (suhl01aa,suhl02aa,suhl03aaogsuhl04aa).Þær
erusýndará korti 4 og langsniðbrautarsuhl02aa er sýntá teikningu4 í viðaukaD. Á brautirnar
erumerktrennslisstig(11–19),ásamtniðurstöðumúr α

�
β-líkani. Byggðiner þarsemrennslisstig

eruum r � 15,ogbyggðinernálægtα-punkti.

Framkvæmdirvoru tvívíðir SAMOS líkanreikningarfyrir upptakasvæðin,meðtveimur mis-
munandisviðsmyndum.Líkanreikningarnirsýnavel líklegaflóðstefnuoghverniglandslagbrekk-
unnarhefuráhrif á dreifinguflóðanna.Niðurstöðumlíkanreikningannaer lýst í sérstakrigreinar-
gerð(HörðurÞórSigurðsson,2004).

Litið var til stærstuflóða síðustu30 ár til að metaviðmiðunartíðnisnjóflóða. Meðalbreidd
flóðannavar metin um 200 m og svæðisinsum 800 m. Fjögur flóð náðurennslisstigir � 14
og eitt flóð rennslisstigir � 15: 1983 (14,4), 1983 (14,1), 1994 (14,5) og 1995 (15,9). Með
aðferðumKristjánsJónassonaro.fl. (1999)fæstviðmiðunartíðnin0,07og jafnvel hærrief litið er
til mannskaðaflóðsins1995.

3.6 Niðurstaða

Viðmiðunartíðnisnjóflóðaúr Súðavíkurhlíð er hér metin F13 � 0,05 flóð á ári við rennslisstig
r � 13,envið þettatíðnimathefurveriðlitið svo áaðmannskaðaflóðið1995hafiveriðóvenjustórt,
meðsamsvarandiendurkomutímameiri enhundraðár.

Lega hættumatslínaendurspeglar formlega áhættureikninga.Við ytri hluta Súðavíkurhlíðar
reiknastmörk hættusvæðisC við rennslisstig16, semer úti í sjó. Tekið er tillit til þessað tíðni
flóða virðist lægri við fjallshornið, milli Súðavíkurhlíðarog Traðargils, undir svæði8. Flóð frá
þessusvæðivirðastennfremurhafatilhneigingutil aðklofnaþannigaðmeginstraumurþeirraverði
meirainn aðTraðargilssvæðinueðautar í átt að farvegi stóraflóðsinsfrá 1995. Því þykir líklegt
aðáhættansélægriþarenundirSúðavíkurhlíðogeruáhættulínurnardregnarnærlandisemnemur
hálfu rennslisstigi.
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4 Traðargil

4.1 Staðhættir

Upptakasvæðiní Traðargili eru í stórri skál við fjallsbrúnina,en farvegurinner í afmörkuðugili
þegarneðardregur. Neðangilsinser víðáttumikil aurkeila,semveldurþví aðúthlaupssvæðiflóð-
annaer breitt og stefnaþeirraer ekki vel ákvörðuðeftir aðút á úthlaupssvæðiðkemur. Í miklum
snjóavetrumsafnastjafnframtmjög mikill snjórí neðanvert gilið og er stýringá stefnuflóðaút úr
gilinu af þeimsökumekki einsmikil ogellaværi.

Upptakasvæði

Nokkur möguleg upptakasvæðieru í skálinni í Traðargili. Þrjú svæðivoru afmörkuðí þessari
könnun,númer3, 6 og7 ákorti 4.

Svæði3 ervið fjallsbrúnvestarlegaí skálinnií 720–600m hæð,og230m breitt. Svæðiðer3,9
haþakiðurðog landhallium37˚. Íhvolft svæðiðhefurviðhorf til SA.

Svæði6 er neðarlega og sunnanmegin í skálinni milli 480–380m hæðar, um 160 m breitt.
Svæðið,semer2,9ha,hefurlandhallaum30˚,viðhorf er til A. Hlíðin eraðhlutatil gróin. Svæðið
erálitið tengjastsvæði7 þannigaðflóð falli oft samanúr báðumsvæðunum.

Svæði7 er stærst,7,5ha,og norðanmegin í skálinni,í 560–400m hæðog 250m breitt. Með-
alhalli erum 34˚. Austurhlutinnerörlítið ávalur, envesturhlutinníhvolfur.

Fallbraut

Frásvæði3 fellur flóð niður í sjálfaskálinaniður í um530m hæð.

Flóðfrá svæðum6 og7 faraí Traðargil, enþarer landhalli26˚. Efstergilið 100m breittog70
m djúpt, enþrengister neðardregur í 50 m breiddog 20 m dýpt. Gilið endarí aurkeilu í um 130
m hæð.Fallbrautendarí β-punkti í 40–55m hæð.

Úthlaupssvæði

Úthlaupssvæðiflóðafrá svæði3 er í sjálfri skálinni,semhefur landhallaum 4–10˚. Ekki er talið
líklegt aðflóð náiaðfaraúr skálinni,semendarí 490m hæð,niðurásvæði6.

ÚthlaupssvæðiðneðanTraðargilskeilunnarer um 400 m langt til sjávar. Landhalli er um 4–
10˚, landþakiðgróðri og stökumsteinum.Greinileg merki eruum aðstórbjörg hafi boristmeð
snjóflóðumniðurkeiluna.Íbúðarhúseru/vorumeðströndinnií einfaldri röð.

4.2 Staðbundið veðurfar

Mesterhættaásnjósöfnuní norðlægumáttum,frá norðaustritil norðvesturs,helstá svæði7.
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4.3 Ofanflóð

Nokkrarskráðarheimildir eruum snjóflóðúr Traðargili, m.a.féll mjög stórt snjóflóðá árabilinu
1884–1892og breiddistum allan Traðarhrygg,brauthrútakofa og tungaúr því náði í sjó fram;
um 1960skemmdusttúngirðingarofanvið Laufásbæinn;í febrúar1973brotnuðufjárhús;í mars
1987,janúar1993og í mars2001stöðvuðustflóð fyrir ofanbyggðina.Í desember1994eyðilagði
snjóflóðúr Traðargili íbúðarhúsiðaðSaurumásamttveimurfjárhúsum.Einnmaðurlenti í flóðinu
og bjargaðisthannmikið þrekaður. Fimm kindur drápust. Þann16. janúar1995 féll snjóflóð
úr Traðargili niður í sjó. Þrjú íbúðarhúseyðilögðust,enenginnslasaðistþar semíbúarnirhöfðu
yfirgefiðhúsináðurenflóðið féll.

4.4 Mat

Mögulegt er talið að flóð að rúmmáli 100–250þús.m3 falli úr Traðargili. Stærðflóða fer eftir
hvaðasvæðigefasig,þ.e.hvort bæðisvæði6 og7 fari af staðí einu.Ennfremurermöguleikiáað
brotflekiaf svæði8, utanTraðargils, fari fari af staðmeðþeim,þaðkannaðhafa gerst1995.

Ofanflóðasaganbendirtil aðstórflóð séumjögalgengogaðlengstuflóð nái til sjávar.

4.5 Líkanr eikningar

Reiknaðarvoru fjórar brautir fyrir Traðargil (sutr01aa,sutr02aa,sutr03aaog sutr04aa).Þæreru
sýndará korti 4, og langsniðbrautarsutr03aa ersýntá teikningu3 í viðaukaD. Á brautirnareru
merktrennslisstig(11–19),ásamtniðurstöðumúr α

�
β-líkani. Byggðiner þarsemrennslisstigeru

r � 16–17,ogbyggðiner nálægtα-punkti.

Framkvæmdirvoru tvívíðir SAMOS-líkanreikningarfyrir upptakasvæðin,meðtveimur mis-
munandisviðsmyndum.Líkanreikningarnirsýnavel líklegaflóðstefnuoghverniglandslagbrekk-
unnarhefuráhrif á dreifinguflóðanna.Niðurstöðumlíkanreikningannaer lýst í sérstakrigreinar-
gerð(HörðurÞórSigurðsson,2004).

Litið var til stærstuflóðasíðustu45ár til aðmetaviðmiðunartíðnisnjóflóða.Miðaðvarvið að
breiddflóðaværisvo mikil aðþaunæðuyfir allt svæðið.Tvö flóð náðurennslisstigir � 16: 1994
(16,1)og 1995(>16,5),enþáreiknastviðmiðunartíðnin0,66meðaðferðumKristjánsJónassonar
o.fl. (1999).Að aukináðutvö flóð rennslisstigir � 15: 1960(15,9)og1973(15,3),enþáreiknast
viðmiðunartíðnin0,46.

4.6 Niðurstaða

Viðmiðunartíðnisnjóflóðaúr Traðargili er metin F13 � 0,5 flóð á ári við rennslisstig13. Þessi
háatíðni seturTraðargil í þriðja sætiyfir mestusnjóflóðagilofan þéttbýlisá Íslandi, en hæster
tíðni flóðametinúr Skollahvilft og Innra-Bæjargili á Flateyri. Fyrir neðanTraðargil verðamörk
hættusvæðisC við rennslisstigr � 17,5,semernokkuðlangtúti í sjó.
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Við mynniEyrardalsárersethjallivið innri bakkann.Þessihjalli virkar semnáttúrulegurvarn-
argarðurfyrir allra stærstuflóðin úr Traðargili og því eruneðrimörk hættusvæðaB og C dregin
uppmeðhonum.Aftakaflóðsemmyndunáaðhjallinum gætukastastlítillegauppá hannog því
nærhættusvæðiA uppá hjallann.
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5 Sauratindar

5.1 Staðhættir

Til að metahættuá að snjóflóð falli á nýju byggðinaí Innri-Súðavík voru könnuðsérstaklega
hugsanleg upptakasvæðiundirSauratindum,rétt innanvið Traðargil.

Upptakasvæði

Tvö upptakasvæði,nr. 4 og5,semsjámáákorti 4, voruafmörkuðrétt innanvið Traðargil. Svæðin
eruí urðoghafaviðhorf til SA.

Svæði4 er lítil skál,um 130m breiðí 640–500m hæð.Landhalli í þessari2,8 haskáler um
36˚.

Svæði5 er örlítið ávalt og trapisulaga.Meðalbreidder um 190 m í 560–400m hæð. Stærð
svæðisinser 4,5haog landhalli36˚.

Fallbraut

Fallbrauter niður í Sauradalog Eyrardalsá.Mester um urð ofantil engróið lander neðardregur
og landhalli20–33˚.Fallbrautendarskyndilegavið Eyrardalsá.

Úthlaupssvæði

Úthlaupssvæðier við Kofrahöggog aðnýju byggðinni. Mestarlíkur eruá aðflóð stöðvistneðst
í dalnum,eðarenniuppandstæðarhlíðarKofra. Flóð semgætuógnaðnýju byggðinni,þurfa að
beygja frá SA í upptökumtil austursí Sauradalogaðbyggðinni.

5.2 Staðbundið veðurfar

Helst er talið að snjósöfnungætiverið umtalsverð í norðlægumáttum, frá NA til NV. Þarsem
svæði5 erávalt ermikil snjósöfnunekki líkleg enþóhelstí NV-áttum.

5.3 Ofanflóð

Enginsnjóflóðhafa verið skráðúr þessumupptakasvæðum,en í viðaukaB er yfirlit um snjóflóð
ogþ.á.m.tvö semollu tjóni ásíma-og raflínustaurumí Sauradal.
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5.4 Mat

Mögulegt er aðflóð aðrúmmáli25–75þús.m3 falli frá þessumsvæðum.Til aðógnabyggðinni
þurfa þau að faraupp í hlíðar Kofrahöggaog/eðabeygja og ná síðanað rennalangaog frekar
ósléttaleið.

5.5 Líkanr eikningar

Reiknaðarvoru tværbrautir fyrir upptakasvæðinundir Sauratindum(susa01aaog susa02aa).Þær
erusýndará korti 4 og langsniðbrautarsusa02aa er sýntá teikningu2 í viðaukaD. Á brautirnar
erumerktrennslisstig(11–17),ásamtniðurstöðumúr α

�
β-líkani. Brautirnarnáekki aðbyggðinni

í Innri-Súðavík, enætlamáaðflóð úr svæði4 þurfi aðnárennslisstigi19, og rennslisstigiyfir 17
úr svæði5, til aðnálgastbyggðina.Þaðer mjögólíklegt.

Framkvæmdirvoru tvívíðir SAMOS líkanreikningarfyrir upptakasvæðin,meðtveimur mis-
munandisviðsmyndum.Líkanreikningarnirsýnavel líklegaflóðstefnuoghverniglandslagbrekk-
unnarhefuráhrif á dreifinguflóðanna.Niðurstöðumlíkanreikningannaer lýst í sérstakrigreinar-
gerð(HörðurÞórSigurðsson,2004).Samkvæmtþeimnásnjóflóðúr þessumupptakasvæðumekki
nýju byggðinni.

5.6 Niðurstaða

Ekki er talið líklegt að flóð undanSauratindumnái að nýju byggðinni í Innri-Súðavík og mörk
hættusvæðaneðanSauratindaeruþví ofanbyggðar.

20



6 Kofri

6.1 Staðhættir

Til að metahættuá að snjóflóð falli á nýju byggðinaí Innri-Súðavík voru könnuðsérstaklega
hugsanleg upptakasvæðií hlíðum Kofra, ofan við Langeyri. Tekið skal fram að þettaeru ekki
sérlega líkleg upptakasvæði,enþauvoru könnuðí leit aðupptakasvæðumsemgætuógnaðnýju
byggðinni.

Upptakasvæði

Svæði1 og 2, semsjá máá korti 4, voru afmörkuðfyrir ofanLangeyri í hlíðumKofra. Viðhorf
þeirraer til ASA.

Svæði1 er örlítið ávalt milli 280–200m hæðar, meðbreidd170 m þar semhún er mestog
flatarmálum 2,1 ha. Svæðiðer girt klettabeltumað ofan og neðanmeð landhallaum 35˚, en
miðhlutinngróinnmeðlandhalla28˚.

Svæði2 er framlengingneðraklettabeltisinsúr svæði1 í 250–210m hæð,og breiddum 130
m, 0,8ha.Svæðiðer örlítið íhvolft meðlandhalla39˚.

Fallbraut

Fallbrauthefstí 200m hæðþarsemhalli erum15˚niðuraðβ-punkti í 20–35m hæð.Á köflumer
brautarhalliundir10˚. Yfirborð ergróiðmeðstökusteinum.

Úthlaupssvæði

Úthlaupssvæðiðermjögnálægteyrinni.

6.2 Staðbundið veðurfar

Upptakasvæðineruekki háttuppi og mikil snjósöfnunþví ólíkleg. Viðhorf hlíðarinnarer heldur
ekki til þessfallið að aukasnjósöfnun.Mikil snjósöfnuner því mjög ólíkleg. Þettahefur verið
staðfestmeðsnjóstikumælingum.

6.3 Ofanflóð

Enginsnjóflóðhafaveriðskráðúr þessumupptakasvæðum.
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6.4 Mat

Upptakasvæðierulítil, mikil snjósöfnunólíkleg og fallbrauter ekki mjög brött. Flóðþyrftu aðná
rennslisstigiyfir 15 til aðná aðbyggðinni. Því eru ekki líkur til aðþessisvæðiógni byggðinni.
Stærstumögulegu flóð gætuverið 10–30þús.m3, enmjög ósennilegt er aðsamfelldirbrotflekar
verðisvo stórir aðslík flóð falli.

6.5 Líkanr eikningar

Reiknaðarvoru tværbrautirfyrir upptakasvæðiní hlíðumKofra (suko01aaogsuko02aa).Þæreru
sýndará korti 4 og langsniðbrautarsuko02aa er sýntá teikningu1 í viðaukaD. Á brautirnareru
merktrennslisstig(11–19),ásamtniðurstöðumúr α

�
β-líkani. Byggðiner þarsemrennslisstigeru

um r � 15–16,ogbyggðiner fyrir ofanα-punkt.

Framkvæmdirvoru tvívíðir SAMOS líkanreikningarfyrir upptakasvæðin,meðtveimur mis-
munandisviðsmyndum.Líkanreikningarnirsýnavel líklegaflóðstefnuoghverniglandslagbrekk-
unnarhefuráhrif á dreifinguflóðanna.Niðurstöðumlíkanreikningannaer lýst í sérstakrigreinar-
gerð(HörðurÞórSigurðsson,2004).Samkvæmtþeimnásnjóflóðúr þessumupptakasvæðumekki
nýju byggðinni.

6.6 Niðurstaða

Ekki er talið líklegt aðflóð úr Kofranáiaðnýju byggðinnií Innri-Súðavík ogmörkhættusvæðaná
ekki aðhættumetnasvæðinu.
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7 Niðurstöður hættumats

Niðurstöðurhættumatsinserusýndarákorti 5, þarsemmörkhættusvæðaA, B ogC erusýndmeð
gulri, blárri og rauðrilínu.

Öll byggðinnemafrystihúsiðogvararafstöðiní Ytri-Súðavík, utanEyrardalsár, eráhættusvæði
C. Frystihúsiðog vararafstöðOrkubúsVestfjarðaeru á hættusvæðiB. Einungistvö húsí Innri-
Súðavík, innanvið Eyrardalsá,Eyrardalsbærinnog Eyrardalur2, eruá hættusvæðiA. Öll önnur
húsí Innri-Súðavík eruutanhættusvæða.

ÞarsemOfanflóðasjóðurhefurþegarkeypt uppöll íbúðarhúsí Ytri-Súðavík, ogseltafturmeð
kvöðumvarðandiviðveruaðvetrarlagi,erekki þörf fyrir frekariaðgerðirtil aðtryggjaöryggi íbúa
áhættusvæðumí Súðavík.
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A Tæknileghugtök ogskilgreiningar

α-horn: Sjónarhornfrá stöðvunarstaðsnjóflóðsuppaðefri brúnupptakasvæðis(sjámynd3).

β-horn: Sjónarhornfrá staðí snjóflóðafarvegi þarsemlandhallier 10˚ uppaðefri brúnupptaka-
svæðis(sjámynd3).

α
�
β-líkan: Staðfræðilegt líkan notaðtil að spáfyrir um úthlaupslengdsnjóflóðaog til að færa

snjóflóð á milli farvega. Líkanið notar β-horn til að spáfyrir um α-horn lengstaskráða
snjóflóðsí viðkomandifarvegi ogárætursínaraðrekjatil Lied ogBakkehøi(1980).Útgáfa
líkansinssemnotuðer í þessuverkefni var þróuðaf TómasiJóhannessyni(1998a,1998b)
ogstuðstvarvið gögnum45 íslensksnjóflóð.Formúlalíkansinser

α � 0 � 85 � β � σ � 2 � 2�
þarsemσ erstaðalfrávikúthlaupshornsins.Snjóflóðmeðúthlaupshornnσ lægraenútreikn-
að α-gildi er táknaðsemsnjóflóðmeðúthlaupslengdα 	 nσ og α 
 nσ þegar α-horniðer
hærraen útreiknaðagildið semfæstmeðformúlunni hér að ofan. Takið eftir að α-hornið
verðurlægraeftir því semúthlaupslengdinverðurmeiri þ.a. α 	 σ jafngildir snjóflóðimeð
lengriúthlaupslengdenα.

PCM-líkan: Einvítt eðlisfræðilíkannotaðtil aðlíkja eftir flæðisnjóflóða.Líkaniðhefurtvostuðla,
µ, viðnámsstuðulCoulombs,ogM

�
D-stuðul.Líkaniðvarþróaðaf Perlao.fl. (1980).

Rennslisstig: Úthlaupslengdsnjóflóðs,mældí hektómetrum,semflutt (Sven Sigurðssono.fl.,
1998)hefur verið í staðalbrekkumeðákveðinni aðferð. Rennslisstigí þessariskýrslueru
fenginmeðPCM-líkanimeðstuðlumsemliggja á ákveðnubili. Snjóflóðmeðrennslisstig
r0 er táknaðsemsnjóflóðmeð r � r0. Aðferð þessivar þróuðaf Kristjáni Jónassynio.fl.
(1999).

Fr0 � F13 � : Væntigildi fyrir tíðni snjóflóðameðrennslisstighærraeðajafnt r0. Gildið F13 er mest
notaðþ.e.tíðni í rennslisstigir0 � 13.
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Mynd 3. Staðalbrekka.α-horniðer væntigildiúthlaupshornssnjóflóðssamkvæmtα
�
β-líkani.
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B Ofanflóð

Í viðaukaþessumer að finna lista yfir skráðsnjóflóðí Súðavík. Þaueru einnig sýndá korti 2.
Rennslisstigeruskráðþegarúthlaupslengdviðkomandisnjóflóðser þekkt. Nánariupplýsingarer
aðfinnaí snjóflóðaannálSúðavíkur (Veðurstofa Íslands,2003).

Traðargil

Númer
Tími
Rennslisstig

Lýsing

6001
1884–1892
>16.2

Mjög stórtsnjóflóðsembreiddistumallanTraðarhrygg.Tungaúr
flóðinurannút í sjóeftir lækjarfarvegi. Kofi semstóðniðurvið fjöruna
eyðilagðist.

6002
um1960
15.9

Flóðiðskemmditúngirðingaroghrúgaðistuppvið fjárhúsinofanvið
Laufásbæinn.

6003
14.2.1973
15.3

Fjárhúshlaðabrotnaðiogflóðið fór einnigyfir tvö fjárhús,semstóðu
sitt hvorumegin við hlöðuna.Mörg snjóflóðféllu í Súðavíkurhlíðutan
byggðarinnarumog laustfyrir miðjanfebrúarmánuð.

6004
31.3.1987
14.5

Snjóflóðúr Traðargili stöðvaðistí um 35m h.y.s.Mikið lausagrjót
barstframmeðflóðinu.

6014
11/12.1.1993
11.7

Snjóflóðúr Traðargili stöðvaðistí um 90m h.y.s.

6009
18.12.1994
16.1

Snjóflóðúr Traðargili eyðilagði íbúðarhúsiðaðSaurumásamttveimur
fjárhúsum.Einnmaðurlenti í flóðinuogbjargaðisthannmikið
þrekaður. 5 kindurdrápust.

6010
16.1.1995
>16.5

Snjóflóðúr Traðargili féll niður í sjó. Þrjú íbúðarhúseyðilögðust.
Enginnslasaðistþarsemíbúarnirhöfðuyfirgefiðhúsináðurenflóðið
féll.

6018
26/27.3.2001
13.5

Snjóflóðúr Traðargili stöðvaðistí um 45m h.y.s.
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Súðavíkurhlíð

Númer
Tími
Rennslisstig

Lýsing

6025
um1905

Óljósarsagnireruumaðsnjóflóð,semnáðiniðurundirsjó,hafi fallið
úr Súðavíkurhlíðum1905.

6006
6.1.1983
14.4

Flóðúr hlíðinni ofanbyggðarinnarreif þakaf fjárhúsinuá Ytri-Höfða
ogbrauthúsið.Þakiðaf fjárhúsinustöðvaðistágafli bílskúrsáTúngötu
2. Flóðiðvelti einnigspennisvo hluti þorpsinsvarðrafmagnslaus.

6005
6.1.1983
14.1

Snjóflóðúr hlíðinni ofanbyggðarinnareyðilagði fjárhúsog féð í því
drapst.Samtalsdrápustum50fjár í tveimursnjóflóðumer féllu
þennandag.

6007
19.2.1988
8.3

Snjóflóðféll úr hlíðinni ofanleikskólansí Súðavík. Þaðstöðvaðistí
hlíðinni ogolli engutjóni.

6008
19.2.1988
8.4

Flóð féll í Súðavíkurhlíðofangömlubyggðarinnarskammtsunnan
flóðsnr. 6007.Þaðstöðvaðistí hlíðinni ogolli engutjóni.

6013
26/27.11.1992
7.6

Snjóflóðféll úr hlíðinni skammtutanTraðargils ogstöðvaðistí um90
m h.y.s.

6012
18.12.1994
14.5

Snjóflóðféll áhesthúsnorðanvið bæinnogeyðilagðiþað.

6026
16.1.1995

Snjóflóðféll á rústir hesthússnorðanvið bæinnsemannaðflóð
eyðilagðimánuðiáður.

6011
16.1.1995
15.9

Snjóflóðféll niður í gegnumþorpiðog fórust14 íbúaraf 48semlentuí
flóðinuog12slösuðust.Mikið tjón varðáhúsumí þorpinu.

6029
mars1995

Flóðiðmunhafaátt upptökí miðri hlíð ofanhafnarinnarogstöðvast
milli 20og40m y.s.Að öðruleyti erulitlar upplýsingarumþettaflóð.

6015
22/23.10.1998

Lítið snjóflóðféll ásamastaðí fjallinu ogflóðið 16.1.1995.

6016
22/23.10.1998

Tværsmáspýjurféllu úr næstutveimurgiljum norðanvið farveg
flóðsins16.1.1995.

6022
21.2.1999
12.0

Flóð,semátti upptökásamastaðogflóðið 16.1.1995,stöðvaðistum
200m frá húsumvið Túngötu.

6017
28/29.2.2000

Flóð,semátti upptökásamastaðogflóðið 16.1.1995,stöðvaðistí um
175m h.y.s.
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Númer
Tími
Rennslisstig

Lýsing

6019
26/27.3.2001
6.8

Lítið snjóflóðúr Súðavíkurhlíðofangömlubyggðarinnar, stöðvaðistí
um110m h.y.s.

6020
26/27.3.2001
8.0

Lítið snjóflóðúr Súðavíkurhlíðofangömlubyggðarinnarstöðvaðistí
90–95m h.y.s.

6028
4.1.2005

Flóðiðstöðvaðistí hlíðinni í um170m fjarlægðfrá hesthúsum.
Upptökóljós.

6027
4.1.2005

Nýsnæviáharðfenni,upptökvið brúnogstöðvunarstaðurá túni rétt
neðanvið gamlatóft þar.

Sauradalur

Númer
Tími
Rennslisstig

Lýsing

6023
1934

Snjóflóðféll áSauradal,milli Súðavíkur ogArnardalsí Álftafirði við
Ísafjarðardjúp.Flóðið tók áttastauraí símalínunnitil Súðavíkur.

6024
6.4.1994

Mjög stórtsnjóflóð,semféll úr norðurhlíðSauradals,brautáttastauraí
raflínunnitil Súðavíkur.

Farvegur nærri núverandi byggð

Númer
Tími
Rennslisstig

Lýsing

6021
26/27.3.2001

Lítið snjóflóðúr Súðavíkurhlíðskammtutanvið gömlubyggðina
stöðvaðistí um105m h.y.s.
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C Kort

Kort 1. Yfirlitskort af Súðavík ásamtmörkumhættumetinssvæðis.(A4, 1:15000).

Kort 2. Skráðsnjóflóðí Súðavík. (A3, 1:7500).

Kort 3. Eldrahættumatfyrir Súðavík. (A4, 1:10000).

Kort 4. Niðurstöðurlíkanreikninga,Súðavík. (A3, 1:10000).

Kort 5. Hættumat.(A3, 1:10000).
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D Langsniðbrauta

Langsniðnr. Nafn Farvegur
1 suko02aa í hlíðumKofra
2 susa02aa undirSauratindum
3 sutr03aa Traðargil
4 suhl02aa Súðavíkurhlíð
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